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Interruptores Omni-Rupter" de S&Ca

Distribuci�n A�rea (14.4 kV y 25 kV)

Especificaciones
Condiciones de Venta

NORMALES: Se aplican las condiciones normales de 
venta por parte del vendedor seg"n se establecen en la 
Lista de Precios 150.

ESPEC FICO"DE"ESTE"PRODUCTO:
INCLUSIONES: Los Interruptores Omni-Rupter son 
seccionadores interruptores tripolares de operaci#n en 
grupo que se ofrecen en el estilo integral de apertura lateral. 
Estos interruptores est$n disponibles ya sea con bases 
de acero o aisladas en las Configuraciones de Montaje y 
las Modalidades de Montaje Est$ndar que se muestran 
en las tablas de las p$ginas 4 a la 7. Cada interruptor 
est$ equipado con un mecanismo de operaci#n dise%ado 
para la Modalidad de Montaje Est$ndar aplicable. Cada 
embarque de uno de estos interruptores incluye.

sola base.

excepci#n de las configuraciones de montaje vertical).

los interruptores en las configuraciones de montaje 

una c#moda manipulaci#n y elevaci#n durante la 
instalaci#n.

dependiendo del estilo del mecanismo operativo.

Para los interruptores de operaci"n con p#rtiga 
(ED-700, ED-706, ED-707, ED-710, ED-716 y ED-717):

mantener el interruptor en la posici#n de abierto y 

le instalan al interruptor y se ajustan para que operen 

de desensamble menor para fines de embarque. No 

despu&s de volverlo a ensamblar en campo. 

interruptores Omni-Rupter en las configuraciones de 

para agregar esta opci#n.

Para los interruptores con flecha de operaci"n 
vertical (todos los Planos de Montaje restantes):

69-100 como se especifica en el plano de montaje para 
la Modalidad de Montaje Est$ndar aplicable.

operativo para el tubo de operaci#n vertical; por 

acoplamientos.

Los Interruptores Omni-Rupter de S’C tienen una 
capacidad de cierre de fallas de dos tiempos por ciclo 

una capacidad de cierre de fallas de tres tiempos por 

vigorosamente por toda su carrera sin titubear en 

operables y capaces de conducir e interrumpir corriente 
continua nominal.

Los Interruptores Omni-Rupter de S’C tambi&n son 
capaces de abrirse y cerrarse bajo una formaci#n de hielo 
de ( de pulgada. Los interruptores en las configuraciones 

dicha capacidad. Los interruptores en las configuraciones 
de montaje vertical y de fase sobre fase requieren 

EXCLUSIONES: Los seccionadores no incluyen conjuntos 

los disipadores de sobretensiones o las protecciones 

disponibles varias configuraciones de conectores que se 
listan en la tabla de la p$gina 3.

VARIACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES: Los 
Interruptores Omni-Rupter de S’C se ofrecen con una 
selecci#n de Aisladores Cypoxy*d o de aisladores de 
poste tipo estaci#n de porcelana con resistencia est$ndar.  
El color de los aisladores est$ndar es gris. Los Interruptores 
Omni-Rupter de S’C se pueden equipar con aisladoresf 
de la siguiente capacidad de voltaje inmediata inferior o 

Omni-Rupter no se les pueden poner menos aisladores o 
menos bases.

d  Cypoxy es la marca de f"brica de S&C para el sistema de resina 
ep#xica cicloalif"tica de S&C. Cypoxy no permite la conducci#n 
superficial, es autolimpiable y es resistente a las condiciones 
climatol#gicas . . . la integridad del aislamiento nunca se pone en riesgo.

a  El Servicio Rural de Compa$%as El’ctricas ha aceptado una amplia variedad de estilos y configuraciones de los Interruptores Omni-Rupter.



Interruptores Omni-Rupter( de S&C

2      Bolet%n de Especificaciones de S&C 765-31S

Condiciones de Venta—Continuaci"n

Las variantes de las Configuraciones de Montaje Est$ndar 

de los Interruptores Omni-Rupter est$n disponibles como 

Modificaciones Est$ndar Menores.

C"mo Hacer Pedidos

1. Obtenga el n"mero de cat$logo del interruptor que 

-

obtenga la letra del sufijo de la modificaci#n deseada 
de la p$gina 8. A%$dale el sufijo al n"mero del plano 
de montaje del interruptor.

3. Si se desean aisladores de la siguiente capacidad 
-

p$gina 1.

del accesorio que desee de la p$gina 7. A%$dale el 
sufijo al n"mero de cat$logo del interruptor.

-
logo del conector que desee de la tabla en la p$gina 3.

Nota:
obtenga el n"mero de cat$logo de la parte deseada de la 
tabla en la p$gina 8.

CAPACIDADES"DE"INTERRUPCI#N

Clase"de"Aplicaci$n Amperes"M%ximos

Seccionamiento de 
Transformadores

Seccionamiento en Paralelo 1 900

Supresi#n de Carga 2 900

Seccionamiento de L%neas

Divisi#n de Carga )Seccionamiento en Paralelo o en Anillo* 900

Supresi#n de Carga 900

Desconexi#n de L%neas a

Seccionamiento de Cables

Divisi#n de Carga )Seccionamiento en Paralelo o en Anillo* 900

Supresi#n de Carga 900

Desconexi#n de Cables )Cambios de Corriente* l

1  Se aplica al seccionamiento del primario del transformador el 
cual se mantiene energizado por la barra colectora secundaria, o 
a la desconexi#n de una barra colectora secundaria con carga de 
uno de los dos transformadores que abastecen esa barra mientras 
que el lado primario del transformador permanece energizado.

2  Los Interruptores Omni-Rupter tambi’n pueden interrumpir las 
corrientes magnetizadoras que se asocian con dichas cargas.

a  80 kil#metros de l%nea para los interruptores con capacidad para 
14.4 kV y 25 kV.

l  19 kil#metros )12 millas* de cable n+mero 1/0, o 16 kil#metros )10 
millas* de cable 1000 kc mil, o su equivalente, para los interruptores 
con capacidad para 14.4 kV y 25 kV.
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CONECTORES

Ilustraci$n Descripci$n Conductor"Adecuado N&mero"de"
Cat%logo

Cuerpo de Bronce, Esta$ado,
Sencillo :–1332;0

Tornillo de Carruaje de Acero 
Galvanizado

S#lido del No. 2 )33.6 mm2* hasta 500 kc mil de 
cobre o aluminio trenzado )334.9 mm2*

4738d

Cuerpo de Aleaci#n de Aluminio, 
Esta$ado, Dos Tornillos de 
Carruaje de Acero Galvanizado 
de :–1332;0

S#lido del No. 2 )33.6 mm2* hasta 500 kc mil de 
cobre o aluminio trenzado )334.9 mm2*

4739d

Terminal Est"ndar de Bronce,  
para Cuatro Tornillos, Esta$ada. 
Incluye herrajes de acero 
galvanizado para su fijaci#n a las 
terminales de los interruptores

S#lido del No. 6 )13.6 mm2* hasta 250 kc mil de 
cobre o aluminio )167.5 mm2*

4564R1-Ba

S#lido 1/0 )53.5 mm2* hasta 500 kc mil de cobre 
o aluminio )334.9 mm2*

4565R1-Bf

Trenzado 2/0 )87.0 mm2* hasta 800 kc mil de 
cobre o aluminio )538.6 mm2*

4567R1-B

Terminal Est"ndar de Aleaci#n de 
Aluminio, para Cuatro Tornillos. 
Incluye herrajes de acero 
galvanizado para su fijaci#n a las 
terminales de los interruptores

Trenzado del No. 4 )27.3 mm2* hasta trenzado 
1/0 de cobre o aluminio )70.5 mm2*

5326-B

Trenzado 1/0  )70.5 mm2* hasta 250 kc mil de 
cobre o aluminio

5327-B

250 kc mil )167.5 mm2* hasta 400 kc mil de cobre 
o aluminio )268.5 mm2*

5328-B

350 kc mil )235.0 mm2* hasta 600 cc mil de 
cobre o aluminio )404.1 mm2*

5330-B

Aditamento solo para conectores 
de compresi#n. Incluye 
tornillos de carruaje de acero 
galvanizado

4586d

d  Conector adecuado para el manejo con herramienta para l%nea 
viva.

a  Cuando son esta$ados, se adaptan al s#lido del No. 6 hasta 
4/0 de aluminio trenzado o del No. 6 hasta 4/0 ACSR. Si la desea, 
especifique la chapa de esta$o al hacer el pedido.

f  Cuando son esta$ados, se adaptan al s#lido 1/0 hasta 500 kc mil 
de aluminio o al No. 1 hasta 477 18/1 ACSR. Si la desea, especifique 
la chapa de esta$o al hacer el pedido.
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INTERRUPTORES"OMNI-RUPTER"DE"S’C—Estilo"Integral"Tripolar"de"Apertura"Lateral,"con"bases"de"acero1

Configuraci$n"
de"Montaje

Montaje"
Est%ndar/"

Configura-
ciones"

Operati-
vas2

Capacidad N&mero"de"Cat%logo P%ginas"de"
Referencia"

sobre"
Informa-
ci$n"de"

las"Dimen-
siones

kV Amperes,"RMS

Aisladores"
Cypoxy6

Aisladores"
de"Porcelana"

Tipo"Estaci$n7

Aisladores"
de"Silicio8Nom. M%x. NBAI Cont.3 Mom."

(Asim.)45

Horizontal9

ED-701R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147412R2

147413R3

147412R2-SP

147413R3-SP

147412R2-K

147413R3-K

10

Horizontal 9 de 
Operaci#n con 

P’rtiga

ED-700d

14.4 17.0 110 900 40 000
147412R2-H

147412R2-H2

147412R2-HSP

147412R2-H2SP

147412R2-HK

147412R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147413R3-H

147413R3-H2

147413R3-HSP

147413R3-H2SP

147413R3-HK

147413R3-H2K

Horizontal 9Ú 
)Espaciamiento 

Extra para 
Montaje de 

Polos* ED-701R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147422R2

147423R3

147422R2-SP

147423R3-SP

147422R2-K

147423R3-K

Horizontal 90 
de Operaci#n 

con P’rtiga 
)Espaciamiento 

Extra para 
Montaje de 

Polos*
ED-700d

14.4 17.0 110 900 40 000
147422R2-H

147422R2-H2

147422R2-HSP

147422R2-H2SP

147422R2-HK

147422R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147423R3-H

147423R3-H2

147423R3-HSP

147423R3-H2SP

147423R3-HK

147423R3-H2K

VerticalÚ

ED-703R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147512R2

147513R3

147512R2-SP

147513R3-SP

147512R2-K

147513R3-K
14

1  Los interruptores que se muestran incluyen el conjunto adecuado de 

componentes del mecanismo operativo como se especifica en el plano de 

montaje )ED* del interruptor. Los interruptores no incluyen conectores )consulte 

la tabla de la de p"gina 3*.

2  La Configuraci#n Est"ndar de Montaje/de Operaci#n, que se designa con el 

n+mero de plano de montaje )ED* que se muestra, se debe especificar al hacer 

el pedido. Los sufijos “-S” y “-V” que se ponen en par’ntesis para los interruptores 

con flechas de operaci#n vertical, identifican las Modificaciones Est"ndar 

Menores disponibles para el plano de montaje b"sico. Las Modificaciones 

Est"ndar Menores aplicables se pueden especificar a$adi’ndole el sufijo 

apropiado al n+mero del plano de montaje. Consulte la p"gina 8 para ver las 

Modificaciones Est"ndar Menores.

Nota: El tubo de accionamiento vertical de estos interruptores se limita 

a una longitud total de aproximadamente 15.24 mts) 50 pies*. No todas las 

modificaciones est"n disponibles en todas las configuraciones de montaje.

3  Los Interruptores Omni-Rupter con capacidad para 14.4 kV y 25 kV pueden 

conducir hasta 1000 amperes de forma continua en temperaturas ambiente de 

40<C con una velocidad del viento m%nima de dos p%es por segundo. Se puede 

esperar un funcionamiento de interrupci#n de emergencia para corrientes de 

hasta 1000 amperes, consulte la p"gina 2 para ver informaci#n detallada sobre 

las capacidades de interrupci#n.      

4  La capacidad de 1 segundo es de 25,000 amperes RMS sim’tricos y la 

capacidad de 3 segundos es de 16,000 amperes RMS sim’tricos.

5  El margen de funcionamiento para cierre de fallas de dos tiempos por 

ciclo de operaci#n de un Interruptor Omni-Rupter es de 20,000 amperes 

RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento para cierre de fallas de tres 

tiempos por ciclo de operaci#n de estos interruptores es de 15,000 amperes 

RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento para cierre de fallas por ciclo 

de operaci#n define la capacidad de cerrar el interruptor )sin mecanismo de 

cierre instant"neo y cuando se opera vigorosamente por toda su carrera, sin 

titubear en ning+n momento* el n+mero de veces especificado contra una falla 

trif"sica con corriente asim’trica en por lo menos una fase igual al valor listado, 

con el interruptor permaneciendo operable y capaz de conducir e interrumpir 

corriente continua nominal.

6  La distancia de fuga es de 14Z|, pulgadas )359 mm* para los interruptores de 

14.4 kV y de 24Z|, )613 mm* para los interruptores de 25 kV.

7  La distancia de fuga es de 15# pulgadas )394 mm* para los interruptores de 

14.4 kV y de 24 pulgadas )610 mm* para los interruptores de 25 kV.

8  La Distancia de fuga es de 20Z|x pulgadas )521 mm* para los interruptores de 

14.4 kV y de 32C|zn pulgadas )818 mm* para los interruptores de 25kV.

9  Estos interruptores incluyen soporte para remate como norma. Al rematar 

en estos soportes, se necesitan puentes de conexi#n alargados. Los puentes 

de conexi#n alargados se pueden surtir a$adi’ndole el sufijo “-D” al n+mero 

de cat"logo del interruptor. Carga m"xima del remate= 907.185 kilos )2000 

libras* por conductor en donde se apliquen fuerzas tirantes +nicamente a un 

lado del interruptor> 3,629 kilos )8000 libras* por conductor cuando se apliquen 

fuerzas tirantes iguales a ambos lados del interruptor )con excepci#n de los 

interruptores con espaciamiento extra para el montaje de los polos para los 

cuales la carga de remate se limita a 680 kilos )1500 libras* por conductor en 

donde se aplican fuerzas tirantes solamente a un lado del interruptor*.

0  Los interruptores que tengan el sufijo “-H2” est"n equipados con un 

dispositivo mejorado de accionamiento con p’rtiga para bloqueo/etiquetado 

de bloqueo.

Ú  Los interruptores en las configuraciones de montaje vertical o de fase sobre 

fase necesitan que se les instalen protecciones )Sufijo del N+mero de Cat"logo 

“-B”* para garantizar la capacidad de ruptura de hielo de $ de pulgada del 

interruptor.

d  Aunque los componentes ED-700 para los interruptores que se operan con 

p’rtiga se instalan en el interruptor y son ajustados en la f"brica, se requieren 

operaciones menores de desmontaje por cuestiones de embarque. Sin 

embargo, no deber%an necesitarse ajustes una vez que se vuelva a ensamblar 

en campo.

LA TABLA CONTINòA EN LA PçGINA 5  v



Bolet%n de Especificaciones de S&C 765-31S      5

Interruptores Omni-Rupter( de S&C

INTERRUPTORES"OMNI-RUPTER"DE"S&C—Estilo"Integral"Tripolar"de"Apertura"Lateral,"con"bases"de"acero1—
Continuaci%n

Configuraci$n"
de"Montaje

Montaje"
Est%ndar/"

Configura-
ciones"

Operati-
vas2

Capacidad N&mero"de"Cat%logo P%ginas"de"
Referencia"

sobre"
Informa-
ci$n"de"

las"Dimen-
siones

kV Amperes,"RMS

Aisladores"
Cypoxy6

Aisladores"
de"Porcelana"

Tipo"Estaci$n7

Aisladores"
de"Silicio8Nom. M%x. NBAI Cont.3 Mom."

(Asim.)45

Vertical Ú de 
Operaci#n con 

P’rtiga

ED-701R1d
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147512R2-H

147513R3-H

147512R2-HSP

147513R3-HSP

147512R2-HK

147513R3-HK
14

Triangular9

ED-704R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147712R2

147713R3

147712R2-SP

147713R3-SP

147712R2-K

147713R3-K
9

Fase sobre 
Fase9Ú

ED-705R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147812R2

147813R3

147812R2-SP

147813R3-SP

147812R2-K

147813R3-K

16Fase sobre 
Fase 90Ú de 

Operaci#n con 
P’rtiga

ED-706d

14.4 17.0 110 900 40 000
147812R2-H

147812R2-H2

147812R2-HSP

147812R2-H2SP

147812R2-HK

147812R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147813R3-H

147813R3-H2

147813R3-HSP

147813R3-H2SP

147813R3-HK

147813R3-H2K

1  Los interruptores que se muestran incluyen el conjunto adecuado de 
componentes del mecanismo operativo como se especifica en el plano 
de montaje )ED* del interruptor. Los interruptores no incluyen conectores 
)consulte la tabla de la de p"gina 3*.

2  La Configuraci#n Est"ndar de Montaje/de Operaci#n, que se 
designa con el n+mero de plano de montaje )ED* que se muestra, 
se debe especificar al hacer el pedido. Los sufijos “-S” y “-V” que se 
ponen en par’ntesis para los interruptores con flechas de operaci#n 
vertical, identifican las Modificaciones Est"ndar Menores disponibles 
para el plano de montaje b"sico. Las Modificaciones Est"ndar Menores 
aplicables se pueden especificar a$adi’ndole el sufijo apropiado 
al n+mero del plano de montaje. Consulte la p"gina 8 para ver las 
Modificaciones Est"ndar Menores.

Nota: El tubo de accionamiento vertical de estos interruptores se 
limita a una longitud total de aproximadamente 15.24 mts) 50 pies*. No 
todas las modificaciones est"n disponibles en todas las configuraciones 
de montaje.

3  Los Interruptores Omni-Rupter con capacidad para 14.4 kV y 25 kV 
pueden conducir hasta 1000 amperes de forma continua en temperaturas 
ambiente de 40<C con una velocidad del viento m%nima de dos p%es 
por segundo. Se puede esperar un funcionamiento de interrupci#n de 
emergencia para corrientes de hasta 1000 amperes, consulte la p"gina 
2 para ver informaci#n detallada sobre las capacidades de interrupci#n.

4  La capacidad de 1 segundo es de 25,000 amperes RMS sim’tricos y la 
capacidad de 3 segundos es de 16,000 amperes RMS sim’tricos.

5  El margen de funcionamiento para cierre de fallas de dos tiempos por 
ciclo de operaci#n de un Interruptor Omni-Rupter es de 20,000 amperes 
RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento para cierre de fallas de 
tres tiempos por ciclo de operaci#n de estos interruptores es de 15,000 
amperes RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento para cierre de 
fallas por ciclo de operaci#n define la capacidad de cerrar el interruptor 
)sin mecanismo de cierre instant"neo y cuando se opera vigorosamente 
por toda su carrera, sin titubear en ning+n momento* el n+mero de veces 

especificado contra una falla trif"sica con corriente asim’trica en por lo 
menos una fase igual al valor listado, con el interruptor permaneciendo 
operable y capaz de conducir e interrumpir corriente continua nominal.

6  La distancia de fuga es de 14Z|, pulgadas )359 mm* para los interruptores 
de 14.4 kV y de 24Z|, )613 mm* para los interruptores de 25 kV.

7  La distancia de fuga es de 15# pulgadas )394 mm* para los interruptores 
de 14.4 kV y de 24 pulgadas )610 mm* para los interruptores de 25 kV.

8  La Distancia de fuga es de 20Z|x pulgadas )521 mm* para los interruptores 
de 14.4 kV y de 32C|zn pulgadas )818 mm* para los interruptores de 25kV.

9  Estos interruptores incluyen soporte para remate como norma. Al 
rematar en estos soportes, se necesitan puentes de conexi#n alargados. 
Los puentes de conexi#n alargados se pueden surtir a$adi’ndole el sufijo 
“-D” al n+mero de cat"logo del interruptor. Carga m"xima del remate= 
907.185 kilos )2000 libras* por conductor en donde se apliquen fuerzas 
tirantes +nicamente a un lado del interruptor> 3,629 kilos )8000 libras* por 
conductor cuando se apliquen fuerzas tirantes iguales a ambos lados del 
interruptor )con excepci#n de los interruptores con espaciamiento extra 
para el montaje de los polos para los cuales la carga de remate se limita 
a 680 kilos )1500 libras* por conductor en donde se aplican fuerzas tirantes 
solamente a un lado del interruptor*.

0  Los interruptores que tengan el sufijo “-H2” est"n equipados con un 
dispositivo mejorado de accionamiento con p’rtiga para bloqueo/
etiquetado de bloqueo.

Ú  Los interruptores en las configuraciones de montaje vertical o de fase 
sobre fase necesitan que se les instalen protecciones )Sufijo del N+mero 
de Cat"logo “-B”* para garantizar la capacidad de ruptura de hielo de 
$ de pulgada del interruptor.

d  Aunque los componentes ED-706 y ED-707 para los interruptores que 
se operan con p’rtiga se instalan en el interruptor y son ajustados en la 
f"brica, se requieren operaciones menores de desmontaje por cuestiones 
de embarque. Sin embargo, no deber%an necesitarse ajustes una vez que 
se vuelva a ensamblar en campo.



Interruptores Omni-Rupter( de S&C

6      Bolet%n de Especificaciones de S&C 765-31S

INTERRUPTORES OMNI-RUPTER DE S&C—Estilo Integral Tripolar de Apertura Lateral, con bases aisladas12

Configuraci$n"
de"Montaje

Montaje"
Est%ndar/"
Configu-
raciones"
Operati-

vas3

Capacidad N&mero"de"Cat%logo P%ginas"de"
Referencia"

sobre"
Informa-
ci$n"de"

las"Dimen-
siones

kV Amperes,"RMS

Aisladores"
Cypoxy7

Aisladores"de"
Porcelana"Tipo"

Estaci$n8

Aisladores"de"
Silicio9Nom. M%x. NBAI Cont.4

Mom."
(Asim.)
56

Horizontal0

ED-711R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147432R2

147433R3

147432R2-SP

147433R3-SP

147432R2-K

147433R3-K

10

Horizontal 0Ú de 
Operaci#n con 

P’rtiga

ED-710d

14.4 17.0 110 900 40 000
147432R2-H

147432R2-H2

147432R2-HSP

147432R2-H2SP

147432R2-HK

147432R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147433R3-H

147433R3-H2

147433R3-HSP

147433R3-H2SP

147433R3-HK

147433R3-H2K

Horizontal0 
)Espaciamiento 

Extra para 
Montaje de 

Polos* ED-711R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147442R2

147443R3

147442R2-SP

147443R3-SP

147442R2-K

147443R3-K

Horizontal 0Ú 
de Operaci#n 

con P’rtiga 
)Espaciamiento 

Extra para 
Montaje de 

Polos*
ED-710d

14.4 17.0 110 900 40 000
147442R2-H

147442R2-H2

147442R2-HSP

147442R2-H2SP

147442R2-HK

147442R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147443R3-H

147443R3-H2

147443R3-HSP

147443R3-H2SP

147443R3-HK

147443R3-H2K

VerticalÛ

ED-713R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147532R2

147533R3

147532R2-SP

147533R3-SP

147532R2-K

147533R3-K

14VerticalÛ de 
Operaci#n con 

P’rtiga
ED-717R1d

14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147532R2-H

147533R3-H

147532R2-HSP

147533R3-HSP

147532R2-HK

147533R3-HK

Fase sobre 
Fase0Ú

ED-715R2
14.4

25

17.0

29

110

150

900

900

40 000

40 000

147832R2

147833R3

147832R2-SP

147833R3-SP

147832R2-K

147833R3-K

16Fase sobre 
Fase 0ÚÛ de 

Operaci#n con 
P’rtiga

ED-716d

14.4 17.0 110 900 40 000
147832R2-H

147832R2-H2

147832R2-HSP

147832R2-H2SP

147832R2-HK

147832R2-H2K

25 29 150 900 40 000
147833R3-H

147833R3-H2

147833R3-HSP

147833R3-H2SP

147833R3-HK

147833R3-H2K

VEA LAS NOTAS DE PIE DE PçGINA, EN LA PçGINA 7  v
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Interruptores Omni-Rupter( de S&C

1  Los interruptores que se muestran incluyen el conjunto adecuado 
de componentes del mecanismo operativo como se especifica en 
el plano de montaje )ED* del interruptor. Los interruptores no incluyen 
conectores )consulte la tabla de la de p"gina 3*.

2  La base es un tubo estructural extrudido de fibra de vidrio 
reforzada especialmente construido para alta resistencia y tiene un 
acabado con una capa de esmalte de poliuretano gris. La flecha 
de operaci#n interf"sica es una barra de fibra de vidrio de una 
pulgada de di"metro.

3  La Configuraci#n Est"ndar de Montaje/de Operaci#n aplicable, 
que se designa con el n+mero del plano de montaje )ED* que se 
muestra, se debe especificar al hacer el pedido. Los sufijos “-S” y 
“-V” que se ponen en par’ntesis para los interruptores con flechas de 
operaci#n vertical identifican las Modificaciones Est"ndar Menores 
que est"n disponibles para el plano de montaje b"sico. Las 
Modificaciones Est"ndar Menores aplicables se pueden especificar 
a$adi’ndole el sufijo adecuado al n+mero del plano de montaje. 
Consulte la p"gina 8 para ver una descripci#n de las Modificaciones 
Est"ndar Menores.

Nota: El tubo vertical de estos interruptores se limita a una 
longitud total de 15.24 metros )50 pies*. No todas las modificaciones 
est"n disponibles en todas las configuraciones de montaje.

4  Los Interruptores Omni-Rupter con capacidad de 14.4 kV y 25 
kV pueden conducir hasta 1000 amperes de manera continua 
en temperaturas ambiente de hasta 40º C con una velocidad 
m%nima del viento de dos p%es por segundo. Se puede esperar el 
funcionamiento de interrupci#n de emergencia para las corrientes 
de hasta 1000 amperes> consulte la p"gina 2 para ver informaci#n 
detallada sobre las capacidades de interrupci#n.

5  La capacidad de 1 segundo es de 25,000 amperes RMS sim’tricos 
y la capacidad de 3 segundos es de 16,000 amperes RMS sim’tricos.

6  El margen de funcionamiento para cierre de fallas de dos tiempos 
por ciclo de operaci#n de un Interruptor Omni-Rupter es de 20,000 
amperes RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento para cierre 
de fallas de tres tiempos por ciclo de operaci#n de estos interruptores 
es de 15,000 amperes RMS asim’tricos. El margen de funcionamiento 
para cierre de fallas por ciclo de operaci#n define la capacidad 
de cerrar el interruptor )sin mecanismo de cierre instant"neo y 

cuando se opera vigorosamente por toda su carrera, sin titubear en 
ning+n momento* el n+mero de veces especificado contra una falla 
trif"sica con corriente asim’trica en por lo menos una fase igual al 
valor listado, con el interruptor permaneciendo operable y capaz de 
conducir e interrumpir corriente continua nominal.

7  La distancia de fuga es de 14Z|, pulgadas )359 mm* para los 
interruptores de 14.4 kV y de 24Z|, )613 mm* para los interruptores de 
25 kV.

8  La distancia de fuga es de 15 # pulgadas )394 mm* para 
los interruptores de 14.4 kV y de 24 pulgadas )610 mm* para los 
interruptores de 25 kV.

9  La Distancia de fuga es de 20Z|x pulgadas )521 mm* para los 
interruptores de 14.4 kV y de 32C|zn pulgadas )818 mm* para los 
interruptores de 25 kV.

0  Estos interruptores incluyen soportes para remate como norma. 
Al rematar en estos soportes, se necesitan puentes de conexi#n 
alargados. Los puentes de conexi#n alargados se pueden surtir 
a$adi’ndole el sufijo “-D” al n+mero de cat"logo del interruptor. 
Carga m"xima del remate= 350.194 kilos )750 libras* # 226.796 kilos 
)500 libras* por conductor )para los interruptores de 14.4 kV y de 
25 kV, respectivamente* en donde se apliquen fuerzas tirantes 
+nicamente a un lado del interruptor> 3,629 kilos por conductor para 
los interruptores de 14.4 kV y de 25 kV en los que se apliquen fuerzas 
tirantes iguales a ambos lados del interruptor.

Ú  Los interruptores que tengan el sufijo “-H2” est"n equipados 
con un dispositivo mejorado de accionamiento con p’rtiga para 
bloqueo/etiquetado de bloqueo.

Û  Los interruptores en las configuraciones de montaje vertical o de 
fase sobre fase necesitan que se les instalen protecciones )Sufijo del 
N+mero de Cat"logo “-B”* para garantizar la capacidad de ruptura 
de hielo de ; de pulgada del interruptor.

d  Aunque los componentes de los planos de montaje ED-710, 
ED-716 y ED-717 para los interruptores de operaci#n con p’rtiga se le 
instalan y se le ajustan al interruptor en f"brica, es necesario hacer 
cierto nivel menor de desensamble para fines de embarque. Sin 
embargo, no debe ser necesario hacer ning+n ajuste despu’s de 
rearmarlos en campo.

ACCESORIOS—Para los Interruptores Omni-Rupter

Art culo Aplicable"a"Estas"Configuraciones"
de"Montaje

Sufijo"que"se"debe"
Agregar"al"N&mero"

de"Cat%logo

Aditamentos para el Montaje de tres disipadores de sobrecorriente por interruptor Horizontal, Fase sobre Fase, Triangular -A1

Aditamentos para el Montaje de seis disipadores de sobrecorriente por interruptor Horizontal, Fase sobre Fase, Triangular -A2

Protecciones contra Hielo Vertical, Fase sobre Fase -B

Contactos para Ambientes Severos. Contactos sin grasa impregnados de grafito 
para aplicaci#n en "reas con alta contaminaci#n

Todas las configuraciones -C

Puentes de Extensi#n para Conexi#n 1 )un juego de seis*2 Horizontal, Fase sobre Fase, Triangular -D

Embalaje Internacional.  Caja Contenida.  Los productos de madera que se 
utilizan son de madera s#lida, o bien, el proveedor de la madera certifica que 
dichos productos han recibido “tratamiento calor%fico” )secado en horno* hasta 
una temperatura en su n+cleo de 133< F )56< C* durante un periodo m%nimo de 
30 minutos

Todas las configuraciones -L71

Embalaje Internacional Contenido.  Caja Contenida.  Los productos de madera 
que se utilizan son de madera s#lida, o bien, el proveedor de la madera certifica 
que dichos productos han recibido “tratamiento calor%fico” )secado en horno* 
hasta una temperatura en su n+cleo de 133< F )56< C* durante un periodo m%nimo 
de 30 minutos

Todas las configuraciones -L72

Abrazadera para Poste y Tornillos Tipo J-Para montaje en postes de madera2 Todas las configuraciones -P1

Protecci#n contra Fauna Silvestre3 Horizontal -W

1  Consulte la tabla de las p"ginas 4, 5 # 7, seg+n sea pertinente, 
para ver los l%mites de carga m"xima en el remate. Solo disponible 
con la opci#n “-P1”.

2  No disponible en interruptores de operaci#n con p’rtiga> se 
requieren las opciones de cat"logo “-P1” y “-D” cuando se hacen 
remates al interruptor.

3  No est" disponible en los interruptores con aisladores de silicio.
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MODIFICACIONES EST#NDAR MENORES—Para Interruptores Omni-Rupter con Flechas de Operaci$n Vertical

Art culo Aplicable"a"Estas"Configuraciones"
de"Montaje

Sufijo"que"se"debe"
Agregar"al"N&mero"

de"Cat%logo

Una Secci#n Aislante Tubular de Fibra de Vidrio con Di"metro de 2B|,0 en la flecha 
de operaci#n vertical )mecanismos de operaci#n tipo giratorio*

Horizontal, Triangular -S1

Un Aislador Cypoxy en la flecha de operaci#n vertical Todas las configuraciones -S2

Llave de Bloqueo—un solo candado para la aplicaci#n de “bloqueo en abierto” 
en la palanca de operaci#n

Todas las configuraciones -S6

Aditamentos—solamente para las llaves de Interbloqueo. No se incluye el 
mecanismo de bloqueo

Todas las configuraciones -S6L

Una Secci#n aislante de Fibra de Vidrio con Di"metro de 10 en la flecha de 
operaci#n vertical )mecanismos de operaci#n tipo vaiv’n*

Vertical, Fase sobre Fase -S10f

Flechas de Operaci#n Vertical para Uso Rudo—tubo IPS de 1?0 en vez de tubo 
IPS de ;0 )mecanismos de operaci#n tipo vaiv’n*

Vertical, Fase sobre Fase -S15

Altura Adicional—Un tubo operador galvanizado de 69-100 de largo con un 
acoplamiento r%gido y un mecanismo con varilla gu%a )mecanismo de operaci#n 
tipo vaiv’n* o con chumacera gu%a )mecanismo de operaci#n tipo giratorio*

Todas las configuraciones -V1

Altura Adicional—Dos tubos operadores galvanizados de 69-100 de largo con dos 
acoplamientos r%gidos y dos mecanismos con dos varillas gu%a )mecanismo de 
operaci#n tipo vaiv’n* o con dos chumaceras gu%a )mecanismo de operaci#n 
tipo giratorio*

Todas las configuraciones -V2

Altura Adicional—Tres tubos operadores galvanizados de 69-100 de largo con tres 
acoplamientos r%gidos y tres mecanismos con tres varillas gu%a )mecanismo de 
operaci#n tipo vaiv’n* o con tres chumaceras gu%a )mecanismo de operaci#n 
tipo giratorio*1

Todas las configuraciones -V3d

OPCIONES PARA LOS AISLADORES1

Art culo Voltaje,"Nom.,"kV"
de," "hasta

N&mero"de"Sufijo"
del"Cat%logo

Los"interruptores"vienen"surtidos"con

Aisladores"de"
Cypoxy

Aisladores"de"
Porcelana

Aisladores"de"
Silicio

El Interruptor Omni-Rupter viene con 
aisladores cuya capacidad de voltaje 
es la +ltima m"s baja

14.4    7.5
-Z2

No disponible Disponible No disponible

25    14.4 Disponible Disponible No disponible

El Interruptor Omni-Rupter viene con 
aisladores cuya capacidad de voltaje 
es la siguiente m"s alta

14.4    25
-Z3

Disponible Disponiblea Disponible

25    34.5 Disponible No disponible Disponible

PARTES—De los Interruptores Omni-Rupter y los Mecanismos de Operaci$n de los Interruptores Omni-Rupter

Art culo N&mero"de"
Cat%logo

Interruptor de Refacci#n o Reemplazo
Interruptores Omni-Rupter de 14.4 kV
Interruptores Omni-Rupter de 25 kV

4615i

4616i

Secci#n Aislante Tubular de Fibra de Vidrio con Di"metro de 2B|,0 para la flecha de operaci#n vertical )mecanismos de 
operaci#n tipo giratorio*

SA-42936-1

Secci#n Aislante de Fibra de Vidrio con Di"metro de 10 para la flecha de operaci#n vertical )mecanismo de operaci#n 
tipo vaiv’n*

S-91239f

Aislador Cypoxy para la flecha de operaci#n vertical, incluyendo las terminales vivas
Para flecha de operaci#n de ;0 IPS
Para flecha de operaci#n de 1 ?0 IPS
Para flecha de operaci#n ce 1 :0 IPS

PA-7235-1
PA-7235-2
PA-7235-3

1  No disponible para los interruptores con palanca de operaci#n 
tipo Vaiv’n.

f  No disponible para los interruptores que se surtan con flechas de 
operaci#n vertical para uso rudo.

d  Los interruptores de configuraci#n vertical o fase sobre fase 
deber"n surtirse con una flecha de operaci#n vertical para uso rudo 
)sufijo “-S15”*.

1  Los interruptores Omni-Rupter no est"n disponibles sin aisladores 
o sin bases.

a  Se surte con aisladores para poste de 23 kV.

i   Existe la posibilidad de env%o r"pido para hasta 3 productos> sujeto a ventas previas.

f  No disponible para interruptores que utilicen flechas de operaci#n vertical para trabajo pesado.
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Interruptores Omni-Rupter( de S&C

A

E

C

ZM|cx"ESCUADRA"(DOS"ESCUADRAS)

DETALLE DE LA TERMINAL 

VISTA A-A

33
(838)

6"(152)

2"(51)

2"DIA.
(51)

22Z|x

(572)

4M|,

(124)
U

D

A

U

1Z|x"(38)

C|v

(19)
B|,

(16)

1C|v

(44)

6B|,

(168)
5Z|x

(140)

C|v"(19)

A
B K

Dimensiones"en"pulgadas"(mm)

Estilo Integral Tripolar de Apertura Lateral 

Configuraci#n de Montaje Triangular

Tipo"de"
Aislador

Tipo"
de"

Base

Configu-
raciones"

de"
Montaje"

Est%n-
dar1

N&mero"de"
Cat%logo

Dimensiones"en"pulgadas"(mm) Peso"
neto,"

Ensam-
ble"

Tripolar,"
Libras"
(kg)2

A B C D E F H K U

Cypoxy

Acero ED-704

147712R2
147713R3

13M|, )352*
17Z|, )435*

9Z|v )235*
12Z|x )318*

13Z|, )333*
16C|, )416*

58 )1473*
75 )1905*

12Z|v )311*
15Z|x )394*

12C|zn )310*
15Z|x )394*

22Z|x )572*
22Z|x )572*

9C|v )248*
13 )330*

26 )660*
33 )838*

266 )121*
295 )134*

Porcelana
147712R2-SP
147713R3-SP

17Z|, )435*
21Z|, )537*

12Z|x )318*
16Z|x )419*

16C|, )416*
20C|, )518*

58 )1473*
75 )1905*

12Z|v )311*
15Z|x )394*

12C|zn )310*
15Z|x )394*

22Z|x )572*
22Z|x )572*

13 )330*
17 )432*

26 )660*
33 )838*

350 )159*
415 )189*

Silicio
147712R2-K
147713R3-K

17Z|, )435*
21Z|, )537*

12Z|x )318*
16Z|x )419*

16C|, )416*
20C|, )518*

58 )1473*
75 )1905*

12Z|v )311*
15Z|x )394*

12C|zn )320*
15Z|x )394*

22Z|x )572*
22Z|x )572*

13 )330*
17 )432*

26 )660*
33 )838*

290 )132*
304 )138*

1  La Configuraci#n de Montaje Est"ndar aplicable, que se designa 
con el n+mero del plano de montaje )ED* que se muestra, se debe 
especificar al hacer el pedido. Los sufijos “-S” entre par’ntesis, 
identifican las Modificaciones Est"ndar Menores disponibles para 
el plano de montaje b"sico. Las Modificaciones Est"ndar Menores 
aplicables se pueden especificar a$adi’ndole el sufijo adecuado 

al n+mero del plano de montaje. Consulte la p"gina 8 para ver la 
descripci#n de las Modificaciones Est"ndar Menores. Nota: El tubo 
vertical de estos interruptores tiene un limite en su longitud total de 
aproximadamente 15.24 mts )50 pies*.   

2  Los pesos netos que se listan son exclusivamente del interruptor y 
no incluyen los componentes del plano de montaje ni la reja.




